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JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE
Set para cambiar el agua, para conectar al grifo

Adecuado para:

Set completo súper práctico para cambiar parcialmente el agua y limpiar el sustrato en acuarios de
30-70 cm de altura con bomba de chorro de agua para el grifo

Fácil de instalar: conecte el sifón (limpiador de grava) con el tubo a la bomba de succión del grifo. Una
vez aspirada la suciedad del sustrato, cambie de posición la palanca de la bomba del grifo y vuelva a
llenar el acuario.

Mecanismo de aspiración automática: el chorro de agua del grifo genera una succión (aunque la pila
esté más alta que el acuario). Limpieza en lugares de difícil acceso gracias al sifón: sección redonda con
esquina.

Se acabó el cargar cubos de agua. El agua fluye de forma fácil y segura, el tubo está asegurado
mediante un clip y la conexión directa al grifo.

Contiene: 1 set completo para cambiar el agua, incluye tubo (12/16) de 8 m, sifón de 27-46 cm de
longitud, adaptadores de rosca para 3/4'' en 22 x 1; 24 x 1; 28 x 1, 2 clips sujetatubos, 1 bomba de
chorro de agua
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JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE
Piezas de repuesto

Llave de paso JBL Aqua
InOut

Boquilla para bomba
chorro de agua JBL

Aqua InOut

Adaptador de metal
JBL Aqua InOut G3/4

M24

Rastrillo de limpieza
completo JBL Aqua

InOut

Racor JBL Aqua InOut Junta de racor JBL
Aqua InOut 3/4"

Adaptador de metal
JBL Aqua InOut G3/4

M28/M22

JBL PROCLEAN AQUA
IN-OUT Bomba de

chorro de agua
Bomba de succión para

cambiar cómodamente el agua
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JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE
Información de producto

Cambio periódico del agua 
Los restos de comida y plantas, así como los productos del metabolismo ensucian el agua del acuario.
Como los filtros de acuario no pueden eliminar totalmente del agua estas sustancias y una gran parte
de la suciedad se acaba depositando en el fondo, hay que hacer un cambio parcial del agua con
regularidad (aprox. cada 2 semanas 1/3 del volumen total de agua). Es aconsejable hacer el cambio
parcial de agua siempre cuando se sifone la suciedad del sustrato. Después del cambio parcial del agua
es imprescindible aplicar al agua corriente nueva un buen acondicionador, como JBL Biotopol, para
poder usarla con los peces.

Fácil de instalar 
Conectar la bomba de chorro de agua al grifo. Unir un extremo del tubo largo a la bomba de chorro de
agua, y el otro extremo, al sifón. Colgar el sifón dentro del acuario. Abrir la llave de paso de la bomba de
chorro de agua. Abrir bien el grifo. El agua que fluye succiona el agua del acuario. Limpiar el fondo del
acuario con el sifón durante el proceso de succión. Para volver a llenar el acuario, cerrar la llave de paso
de la bomba de chorro de agua y dejar que fluya agua limpia al acuario. 

Si los 8 m de tubo no fuesen suficientes, hay un set prolongador (JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
Extension Set).

Cómo limpiar bien el fondo del acuario:
Introduzca el sifón en el sustrato de su acuario haciendo movimientos giratorios. La succión atrae el
sustrato y la suciedad al sifón hacia arriba. El sustrato vuelve a caer hacia abajo por su propio peso,
aspirándose solo la suciedad del acuario. En caso de usar arena fina, levantando el sifón puede regular
la succión de manera que también la arena ligera vuelva a caer hacia abajo. 
En caso de haber un fertilizante de sustrato de efecto prolongado debajo de la capa de grava (p. ej., JBL
PROFLORA AQUA BASIS), se aconseja no introducir el sifón en el sustrato hasta que haga tope tocando
el cristal del fondo sino solo hasta la profundidad equivalente al grosor de la capa de sustrato.

Más información

Preguntas frecuentes

Blog

Prensa

Laboratorio/calculadoras

Artículos de interés

Piezas de repuesto

Vídeo

Garantía Plus

Instrucciones

Código QR
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JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE
Detalles del producto

Datos de artículo

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Código EAN 4014162614216

EAN como código de barras

Ø tubo 12/16 mm

Largo 8 m

Meses de expiración -

PVP incl. IVA 87,71 €

Precio básico -

Cantidad nominal -

Cantidad de base 1  

Peso bruto 1755 g

Peso neto 1553 g

Factor de conversión de peso -

Eliminación

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Punto Verde

Grupo chatarra electrónica -

Peso de eliminación -

Tipo de batería -

Reciclaje de pilas y baterías -

Batería recargable -

Peso de eliminación batería -

Bote desechable -

Papel y cartón 271 g

Plástico pequeño -

Plástico grande -

Peso de eliminación metal 0 g

Características

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100
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Características

Especie de animal

Ajolotes, Alevines, Anguilas
espinosas, Arowana, Barbos,
Bichires/calamitas, Cangrejos,
Caracoles, Caridinas, Carácidos,
Colas de velo, Corales, Cíclidos
(Sudamérica), Danios, Epiplatys,
Flowerhorn, Gobios, Goldfish,
Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas,
Peces arcoíris, Peces disco, Peces
globo, Peces mariposa, Peces
vivíparos, Siluros

Tamaño del animal Para animales de cualquier
tamaño

Grupo de edad del animal Todos los peces de acuario

Volumen del hábitat Para todo tipo de acuarios

Material plástico (PS) / plástico (PVC)

Tipo de alimento -

Color gris / negro

Dosificación -

Condiciones de transporte -
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JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE
Etiqueta electrónica/lámpara

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Temperatura ambiente -

Hora de inicio -

Mercurio -

Longitud de tubo -

Vida útil -

Lumen -

Valor CRI -

Atenuable -

Ciclos de encendido/apagado -

Valor de PAR -

Clase de eficiencia energética -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura de color -

Denominación casquillo -

Especificaciones

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Alcance en litros -

Alcance de - hasta -

Alcance en días -

Alcance longitud urna -

Potencia en vatios -

Potencia por hora -

Potencia por día -

Altura -

Longitud -

Anchura -

Diámetro -

Voltaje -

Para -

T8 26mm (vatios) -

T5 16mm (vatios) -

Tamaño -

Contenido para -

Volumen del vaso del filtro -

Volumen masas filtrantes -

Empalmes de tubo Presión/Out -

Empalmes de tubo Aspiración/In -
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Especificaciones

Altura de bombeo -
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JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT COMPLETE
Tipo de alimento -

Tipo de subproducto -

Dosificación -
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Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

IVA 19%

Unidad de venta (UV) 1

Volumen embalaje 9.356l

Medidas (l/al/an) 70 mm/330 mm/405 mm

Capas 21

Paleta 63

Categoría de productos 2

Arancel 84138100  

País de origen CN

Tipo de embalaje

Datos UE 1

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Material UE 1 cardboard gr

Peso UE 1 400 g

Longitud UE 1 335 mm

Anchura/profundidad UE 1 485 mm

Altura UE 1 215 mm

Datos UE 2

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Material UE 2 -

Peso UE 2 -

Longitud UE 2 -

Anchura/profundidad UE 2 -

Altura UE 2 -

Datos del comercio

Nombre del producto JBL PROCLEAN AQUA IN-OUT
COMPLETE

N.º de art. 6142100

Texto caja AQUAINOUT COMPL

Ubicación estantería -


