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JBL PROSILENT a200
Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria

Geschikt voor:

Gezondheid en welzijn voor vissen en planten: Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria van 50 - 300
l

Eenvoudige installatie: Verbindt de pomp met de luchtslang en de sproeisteen. Monteer de pomp
buiten het aquarium. Plaats de sproeisteen in het aquarium. 

Gereduceerde geluidsontwikkeling: geluiddempende luchtkamer, vibraties dempende siliconen voetjes,
versterkte behuizingswand, regelbare luchtuitgang, luchtaansluiting met slangkoppeling - 90° draaibaar

TÜV gekeurd. Krachtig vermogen: 200 l/h luchtcapaciteit met > 160 mbar luchtdruk bij een
stroomverbruik van slechts 3,5 W. Terugslagventiel voorkomt het terugstromen van water in de pomp.

Inhoud: Luchtpomp voor zoet- en zoutwateraquaria van 50 - 300 l, Pro Silent a 200, incl. 2 m luchtslang,
terugslagventiel en sproeisteen
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JBL PROSILENT a200
Accessoires

JBL terugslagventiel  
Terugstroombeveiliging voor

luchtpompen

JBL ProSilent Safe
Waterterugloopbeveiliging

JBL ProSilent Control
Regelbare precisie
luchtafsluitkraan

JBL ProSilent Tube
Kwalitatief hoogwaardige

siliconenslang

JBL aquaslang GROEN
spoel

Groen-transparante
aquariumslang op kunststof

spoel

JBL Aquaslang GROEN
Op maat gesneden groene
slang voor aquaria & vijvers

JBL siliconenslang 4/6
mm spoel 

Semi-transparante luchtslang
op spoel 

JBL Siliconenslang 4/6
mm

Siliconenslang, lengte: 2,5 m,
diameter: 4/6 mm  

JBL Aquaslang GRIJS
Op maat gesneden grijze slang

voor aquarium & vijver

JBL aquaslang GRIJS
spoel

Grijs-transparante
aquariumslang op spoel

JBL ProSilent Aeras
Micro S2

Ronde uitstroomstenen voor
fijne luchtbellen  

JBL ProSilent Aeras
Micro S3

Set uitstroomstenen voor fijne
luchtbellen in het aquarium
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JBL PROSILENT a200
Accessoires

JBL ProSilent Aeras
Micro

Uitstroomsteen voor fijne
luchtbellen

JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L

Uitstroomsteen voor fijne
luchtbellen

JBL Aeras Marin
Houten uitstromer voor

zoutwateraquaria 

JBL ProSilent Aeras
Micro Plus

Uitstroomsteen voor fijne
luchtbelletjes in aquaria
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JBL PROSILENT a200
Vervangende onderdelen

JBL PS a100/200
luchtaansluiting 

JBL PS membraanset
a100 - a400

JBL ProSilent a100/200
dichting membraanset,

2x

JBL PS a100/200
membraananker

JBL PS a100/200
luchtfilter

JBL PS a100 - a400
schroeven

JBL PS a100 - a400
montageplaat

JBL Voorstekker UK  

JBL Dopmoer lucht/
CO2 slang
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JBL PROSILENT a200
Productinformatie

Gezonde vissen
's Nachts is een luchtpomp in een aquarium een voordeel daar planten zonder licht geen zuurstof
produceren. In aquaria met weinig planten zorgt de pomp voor de nodige watercirculatie. In aquaria
met dichte beplanting verzorgt de luchtpomp het aquarium 's nachts met zuurstof daar het
zuurstofgehalte door de aanwezigheid van veel planten dramatisch kan dalen. Bij ziekte verhoogt de
luchtpomp het zuurstofgehalte in het water, wat bij veel medicijnen noodzakelijk is. 

Eenvoudige installatie 
Verbindt de slang met de luchtpomp. Snijdt de luchtslang af en bouw het terugslagventiel in. De rest
van de slang op de gewenste lengte snijden. Eén einde met het terugslagventiel en het andere met de
sproeisteen verbinden. Monteer de pomp, indien mogelijk, aan een droge wand in de nabijheid van het
aquarium. Haken voor de bevestiging worden meegeleverd. Luchthoeveelheid aan de uitgang regelen.

Betrouwbaar en sterk vermogen
De JBL ProSilent luchtpomp is gekeurd door het TÜV. Met 200 l/h luchtcapaciteit en slechts 3,5 W
stroomverbruik is de pomp krachtig en biedt zekerheid door een luchtaansluiting met schroefkoppeling.
Een geluiddempende luchtkamer, versterkte behuizingswand en vibraties dempende rubberen voetjes
zorgen voor een gereduceerde geluidsontwikkeling. Het apparaat beschikt over een terugslagventiel.

Let op! Daar geluidsontwikkeling niet volledig kan worden voorkomen is de pomp niet geschikt voor
gebruik in slaapkamers.

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code
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JBL PROSILENT a200
Productdetails

Artikelinformatie

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

EAN code 4014162605429

EAN als streepjescode

Vermogen 200 l/h

Watt 3,4 W

Vervaltermijn -

MER incl. BTW 42,10 €

Basisprijs -

Nominale vulhoeveelheid -

Basiskwantiteit 1  

Bruto gewicht 576 g

Netto gewicht 494 g

Gewichtsaanpassing 1000

Afvoer

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

Groene punt

Groep elektronisch afval
Kleine apparaten, die in een
particulier huishouden kunnen
worden gebruikt

Afvoergewicht 376 g

Soort batterij -

Innameplicht batterijen -

Oplaadbare batterij -

Afvoergewicht batterij -

Wegwerpglas -

PKA 82 g

Kunststof klein -

Kunststof groot -

Afvoergewicht metaal 0 g

Eigenschappen

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200
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Eigenschappen

Diersoort

Arowana, Artemia, Axolotl,
Barbelen, Bermpjes, Betta's,
Cichliden (Zuid-Amerika),
Danioninae, Discus,
Dwerggarnalen, Epiplatys,
Flowerhorn, Goudvissen,
Grondels, Guppy, Jonge vissen,
Karperzalmen, Kieuwspleetalen,
Killivissen, Kogelvissen, Koralen,
Krabben, Labyrintvissen,
Levendbarenden, Meervallen,
Moerasschildpadden, Mosselen,
Regenboogvissen, Salamanders,
Slakken, Sluierstaarten, Tropische
moerasschildpadden,
Vlindervissen, Waterschildpadden,
Wimpelalen

Grootte van het dier Voor alle diergroottes

Leeftijdscategorie dier Alle aquariumvissen

Volume habitat 50-300 L (40-100 cm)

Materiaal Metaal (koper) / rubber /
kunststof (ABS)

Soort voer -

Kleur grijs / zwart / transparant

Dosering -

Transportvoorwaarden -
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JBL PROSILENT a200
Elektronisch etiket / verlichting

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

Omgevingstemperatuur -

Starttijd -

Kwikzilver -

Buislengte -

Levensduur -

Lumen -

CRI-waarde -

Dimbaar -

Schakelcycli -

PAR-waarde -

Energie-efficiëntieklasse -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Kleurtemperatuur -

Soort fitting -

Technische informatie

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

Bereik in liter -

Bereik van - tot -

Bereik in dagen -

Bereik lengte bassin -

Vermogen (Watt) -

Capaciteit per uur -

Capaciteit per dag -

Hoogte -

Lengte -

Breedte -

Doorsnede -

Voltage -

Voor -

T8 26mm (Watt) -

T5 16mm (Watt) -

Afmetingen -

Inhoud voor -

Volume filterhouder -

Volume filtermassa -

Slangaansluitingen Druk/ Out -

Slangaansluitingen Zuiging/ In -

Drukhoogte -
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JBL PROSILENT a200
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -
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Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

BTW 21%

Verkoopeenheid (VE) 1

Volume verpakking 2.1l

Afmetingen (l/b/h) 80 mm/140 mm/185 mm

Status 128

Pallet 384

Productgroep 3

Douanetarief 84148080  

Land van herkomst CN

Verpakkingswijze (Vouw)doos

VPE 1 gegevens

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

VPE 1 materiaal Folie g

VPE 1 gewicht 4 g

VPE 1 lengte 140 mm

VPE 1 breedte/ diepte 160 mm

VPE 1 hoogte 185 mm

VPE 2 gegevens

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

VPE 2 materiaal geen

VPE 2 gewicht -

VPE 2 lengte -

VPE 2 breedte/ diepte -

VPE 2 hoogte -

Verkoopinformatie

Productnaam JBL PROSILENT a200

Art. nr 6054200

Kassatekst ProSilent a200

Schapplaats -


