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JBL ProSilent Control
Regelbare precisie luchtafsluitkraan

Geschikt voor:

Toebehoren voor luchtpompen: Gebruik van meerdere, door lucht aangedreven, apparaten in het
aquarium - Regelbare precisie luchtafsluitkraan

Eenvoudige installatie: Integratie van de afsluitkraan aan de luchtslang van de luchtpomp (luchtslang en
luchtpomp niet inbegrepen)

1 ingang, 2 exact en individueel regelbare fijne naaldventielen. Uitbreidbaar. Wandbevestiging door
vastschroeven. 

Schroefbevestiging aan elke slangkoppeling

Inhoud: Regelbare precisie luchtafsluitkraan, ProSilent Control

Soortgelijke producten Een compleet overzicht vindt u hier: https://www.jbl.de/qr/64316

JBL ProSilent Aeras
Micro S2

Ronde uitstroomstenen voor
fijne luchtbellen  

JBL ProSilent Aeras
Micro S3

Set uitstroomstenen voor fijne
luchtbellen in het aquarium

JBL ProSilent Aeras
Micro

Uitstroomsteen voor fijne
luchtbellen

JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L

Uitstroomsteen voor fijne
luchtbellen



Datum: 30.12.2023
Gemaakt van: 2

Land: België
Taal: Nederlands

JBL ProSilent Control
Vervangende onderdelen

JBL ProSilent Control o-
ring set 

JBL Dopmoer lucht/
CO2 slang
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JBL ProSilent Control
Productinformatie

Gezonde vissen
's Nachts is een luchtpomp voor een aquarium een voordeel daar planten zonder licht geen zuurstof
produceren. In aquaria met weinig planten zorgt de pomp voor de nodige watercirculatie. In aquaria
met dichte beplanting verzorgt de luchtpomp het aquarium 's nachts met zuurstof daar door het
zuurstofgehalte door de aanwezigheid van veel planten dramatisch kan dalen. Bij ziekte verhoogt de
luchtpomp het zuurstofgehalte in het water, wat bij veel medicijnen noodzakelijk is. 

Nauwkeurig luchtregulering 
De ProSilent Control beschikt over 1 ingang met 2 luchtuitgangen waardoor het mogelijk is meerdere
door lucht aangedreven apparaten gelijktijdig te exploiteren. De regelbare luchtuitgangen kunnen
individueel geregeld worden en zijn van schroefkoppelingen voorzien. De aansluiting van een
aanvullende dubbele kraan is mogelijk. 

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code
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JBL ProSilent Control
Productdetails

Artikelinformatie

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

EAN code 4014162643162

EAN als streepjescode

Voor Ø 4/6 mm

- -

Vervaltermijn -

MER incl. BTW 8,00 €

Basisprijs -

Nominale vulhoeveelheid -

Basiskwantiteit 1  

Bruto gewicht 35 g

Netto gewicht 20 g

Gewichtsaanpassing 1000

Afvoer

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

Groene punt

Groep elektronisch afval -

Afvoergewicht -

Soort batterij -

Innameplicht batterijen -

Oplaadbare batterij -

Afvoergewicht batterij -

Wegwerpglas -

PKA 8 g

Kunststof klein 7 g

Kunststof groot -

Afvoergewicht metaal 0 g

Eigenschappen

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600
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Eigenschappen

Diersoort

Arowana, Artemia, Axolotl,
Barbelen, Bermpjes, Betta's,
Cichliden (Zuid-Amerika),
Danioninae, Discus,
Dwerggarnalen, Epiplatys,
Flowerhorn, Goudvissen,
Grondels, Guppy, Jonge vissen,
Karperzalmen, Kieuwspleetalen,
Killivissen, Kogelvissen, Koralen,
Krabben, Labyrintvissen,
Levendbarenden, Meervallen,
Moerasschildpadden, Mosselen,
Regenboogvissen, Salamanders,
Slakken, Sluierstaarten, Tropische
moerasschildpadden,
Vlindervissen, Waterschildpadden,
Wimpelalen

Grootte van het dier Voor alle diergroottes

Leeftijdscategorie dier Alle aquariumvissen

Volume habitat Voor alle aquaria

Materiaal Kunststof (ABS)

Soort voer -

Kleur grijs / zwart

Dosering -

Transportvoorwaarden -
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JBL ProSilent Control
Elektronisch etiket / verlichting

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

Omgevingstemperatuur -

Starttijd -

Kwikzilver -

Buislengte -

Levensduur -

Lumen -

CRI-waarde -

Dimbaar -

Schakelcycli -

PAR-waarde -

Energie-efficiëntieklasse -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Kleurtemperatuur -

Soort fitting -

Technische informatie

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

Bereik in liter -

Bereik van - tot -

Bereik in dagen -

Bereik lengte bassin -

Vermogen (Watt) -

Capaciteit per uur -

Capaciteit per dag -

Hoogte -

Lengte -

Breedte -

Doorsnede -

Voltage -

Voor -

T8 26mm (Watt) -

T5 16mm (Watt) -

Afmetingen -

Inhoud voor -

Volume filterhouder -

Volume filtermassa -

Slangaansluitingen Druk/ Out -

Slangaansluitingen Zuiging/ In -

Drukhoogte -
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JBL ProSilent Control
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -
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Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

BTW 21%

Verkoopeenheid (VE) 6

Volume verpakking 0.54l

Afmetingen (l/b/h) 40 mm/96 mm/140 mm

Status 360

Pallet 1080

Productgroep 2

Douanetarief 84813099  

Land van herkomst CN

Verpakkingswijze Kaart/Drukverpakking

VPE 1 gegevens

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

VPE 1 materiaal Karton g

VPE 1 gewicht 40 g

VPE 1 lengte 130 mm

VPE 1 breedte/ diepte 90 mm

VPE 1 hoogte 225 mm

VPE 2 gegevens

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

VPE 2 materiaal Karton g

VPE 2 gewicht 440 g

VPE 2 lengte 460 mm

VPE 2 breedte/ diepte 285 mm

VPE 2 hoogte 280 mm

Verkoopinformatie

Productnaam JBL Prosilent Control

Art. nr 6431600

Kassatekst JBL PS Control

Schapplaats -


