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JBL PROFLORA u201
CO2-Aquarienpflanzendüngeanlage mit Einweg-Patrone

Optimale Versorgung für schnell und langsam wachsende Pflanzen in kleinen Aquarien

Professionelle Wasserpflege: Präzise Dosierung mit Hilfe Mini-Druckminderers. Mikrobläschen durch
Keramikdiffusor

Beste Kontrolle der CO2 Menge durch Mini-Blasenzähler. Restdruckanzeige am Manometer

Sicherheit: Kein Abrutschen des Schlauches durch Schlauchverschraubungen, Rückschlagventil
verhindert Wassereindringen in Flasche, Knickschutz für Schlauch

Lieferumfang: 1 x JBL Düngeanlage ProFlora u201, CO2 Einweg-Patrone, Stand-/Hängevorrichtung, 2m
Schlauch, Knickschutz, Mini-Druckminderer, Mini-CO2 Keramikdiffusor, Blasenzähler, CO2 Permanent-
Test. Vorratspatronen einzeln oder im 3erPack erhältlich
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JBL PROFLORA u201
Zubehör

JBL PROFLORA Adapt
u201-u500

Adapter für Druckminderer
u201
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JBL PROFLORA u201
Ersatzteile

JBL ProFlora u201
Blasenzähler

JBL ProFlora u95
Flachdichtung



Datum: 30.12.2023
Erzeugt von: 4

Land: Belgien
Sprache: Deutsch

JBL PROFLORA u201
Produktinformationen

Nahrung für Aquarienpflanzen. 
Pflanzen versorgen das Aquarium mit lebenswichtigem Sauerstoff für die Aquarienbewohner, beugen
Algenwachstum vor, entfernen Schadstoffe, bieten Versteckmöglichkeiten und reduzieren
Krankheitskeime. Die JBL Pflanzendüngeanlage versorgt die Pflanzen über das Wasser mit dem
Hauptnährstoff CO2. Diesen nehmen die Pflanzen über die Blätter auf. Einfache Installation. Die Anlage
ist komplett anschlussfertig. Druckminderer auf die CO2-Vorratspatrone aufschrauben. Druckminderer
durch Schlauch mit dem Diffusor im Aquarium verbinden. CO2 gelangt so  ins Aquarium und wird mit
Hilfe des Diffusors im Wasser gelöst. Die CO2-Zufuhr kann nachts durch ein zwischengeschaltetes
Magnetventil (nicht im Lieferumfang enthalten) unterbrochen werden. Sicherheit. Die Vorratspatrone
besitzt eine PI-Zulassung. Durch das Rückschlagventil kann kein Wasser in die Patrone eindringen. Der
vorhandene Standfuß verhindert das Umfallen der Patrone. Die Reichweite einer CO₂-Anlage hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Ausschlaggebend ist die Karbonathärte, die Menge und Art der Pflanzen
sowie die Stärke der Wasseroberflächenbewegung. Eine 95 g Patrone die nicht nachts durch ein
Magnetventil abgeschaltet wird, hält bei der Grundjustierung etwa einen Monat.

Weitere Informationen

FAQ

Blog

Presse

Labor/Rechner

Lesenswert

Ersatzteile

Video

Garantie Plus

Anleitung

QR-Code
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JBL PROFLORA u201
Futterart -

Subprodukttyp -

Dosierung -
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JBL PROFLORA u201
Sicherheitsinformationen

Weitere Sicherheitsinformationen

Sicherheitshinweise

QR-Code


