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JBL PROFLORA u201 
CO2-Plantenbemestingsinstallatie met wegwerppatroon 

Optimale verzorging van zowel snel als langzaam groeiende planten in kleine aquaria 

Professioneel wateronderhoud: Nauwkeurige dosering m.b.v. een mini-drukregelaar. Microbelletjes
door keramische diffuser

Uitstekende controle van de hoeveelheid CO2 door mini-bellenteller. Weergave van de resterende druk
op de manometer 

Sicherheit: Kein Abrutschen des Schlauches durch Schlauchverschraubungen, Rückschlagventil
verhindert Wassereindringen in Flasche, Knickschutz für Schlauch

Inhoud: 1 x JBL bemestingsinstallatie ProFlora u201 incl. CO2-patroon, sta-/hangvoorziening, 2m slang,
anti-knik, drukregelaar, diffuser, bellenteller en duurzame CO2-test.  Voorraadpatronen individueel of
per 3 verkrijgbaar
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JBL PROFLORA u201 
Accessoires

JBL PROFLORA Adapt
u201-u500 

Adapter voor drukregelaar
u201
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JBL PROFLORA u201 
Vervangende onderdelen

JBL ProFlora u201
Bellenteller

JBL ProFlora u95 platte
dichting
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JBL PROFLORA u201 
Productinformatie

Voeding voor aquariumplanten 
Gezonde planten zijn voor elk aquarium van belang. Planten verzorgen het aquarium met essentiële
zuurstof voor de aquariumbewoners, voorkomen algen, verwijderen schadelijke stoffen, bieden
schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen. Plantenbemestingsinstallaties verzorgen de planten via het
water met de primaire voedingsstof CO2. Deze wordt via de bladeren opgenomen.

Eenvoudige installatie 
Het apparaat is volledig gebruiksklaar. Drukregelaar op CO2-patroon schroeven. Drukregelaar via slang
met de diffuser in het aquarium verbinden. CO2 komt op deze manier in het aquarium en wordt met
behulp van de diffuser in het water opgelost. De CO2-toevoer kan 's nachts door middel van een
tussengeschakeld magneetventiel (niet inbegrepen) worden onderbroken. 

Veiligheid 
De voorraadpatroon heeft een PI-vergunning. Door het terugslagventiel kan er geen water in de
patroon komen. De aanwezige standvoet verhindert dat de patroon omvalt. De reikwijdte van een CO₂-
installatie is afhankelijk van verschillende factoren. Doorslaggevend is de carbonaathardheid, de
hoeveel en soort planten en de kracht van de wateroppervlaktebeweging. Een 95 gr patroon, die niet 's
nachts door een magneetventiel wordt onderbroken, zal bij een basisinstelling ca. een maand
standhouden.

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code
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JBL PROFLORA u201 
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -
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JBL PROFLORA u201 
Veiligheidsinformatie

Overige veiligheidsinformatie

veiligheidsvoorschriften

QR-code


