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JBL PROPOND AUTOFOOD
Wetterfester Solar-Futterautomat für alle Teichfische

Geeignet für:

Füttert Ihre Teichfische stromunabhängig,  mit der exakt gewünschten Futtermenge, zuverlässig bis zu
24 x täglich (z. B. für Jungfische). Für alle JBL Teichfuttersorten oder andere bis 9 mm

Aufstellen, Fütterungszeiten sowie -Mengen programmieren (10-stufig), mit Futter befüllen und
Auswurfweite auf 0,5 oder 1,0 m einstellen. Manuelle Fütterung möglich

Energiequelle wählbar: Entweder eingebautes Solarpanel mit Li-Ionen Akku nutzen oder direkt durch 5
m Netzkabel an Stromquelle anschließen. Mit Griffmulden für bequemes Handling

Kann bis zu 25 Liter Futter fassen. Wassertemperatur (wichtig für die Futtersorte) wird über enthaltenen
Temperaturfühler im digitalen Display angezeigt

Lieferumfang: Betriebsbereiter Futterautomat mit Solarpanel und Netzteil sowie
Wassertemperaturfühler. 2 rote LED zeigen Futtermangel im Behälter an. Maße: 375 x 375 x 462 mm

Das könnte Sie auch interessierenEine komplette Übersicht finden Sie hier: https://www.jbl.de/qr/28017

JBL PROPOND ALL
SEASONS S

Ganzjahresfutter für kleine Koi
& Teichfische

JBL PROPOND ALL
SEASONS M

Ganzjahresfutter für Koi und
Teichfische

JBL PROPOND STERLET
S

Alleinfutter für kleine Sterlets

JBL PROPOND STERLET
M

Alleinfutter für mittlere Sterlets
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JBL PROPOND AUTOFOOD
Ersatzteile

JBL PP AUTOFOOD
Temperatur Sensor

JBL PP AUTOFOOD
Netzteil

JBL PP AUTOFOOD
Regenschutz Auswurf

JBL PP AUTOFOOD
Futterauswurf Abdeck.

u.

JBL PP AUTOFOOD
Eingriffsch.
Förderschn.
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JBL PROPOND AUTOFOOD
Produktinformationen

Ein Futterautomat für Teichfische bietet viele Vorteile: Bei Abwesenheit im Urlaub oder auch bei
Wochenendausflügen werden Ihre Koi und anderen Teichfische zuverlässig mit Futter versorgt. Sie
bestimmen wann und wie viel der JBL Futterautomat füttern soll. Sie können aber auch jederzeit das
eingestellte Programm ignorieren und manuell das Füttern starten.
Die wählbare Auswurfweite stellt sicher, dass auch die etwas kleineren oder schwächeren Teichfische
Futter erhalten. 

Der enthaltene Wassertemperaturfühler, den Sie in jeder Wassertiefe bis zu 3 m positionieren können,
zeigt Ihnen auf dem wassergeschützten Display die Wassertemperatur digital an. So können Sie die
richtige Futtersorte immer passend zur herrschenden Wassertemperatur auswählen. Dafür wurde das
JBL proPond Futterkonzept entwickelt, das die Jahreszeit, Wassertemperatur, Lebensumstände und
Größe der Fische berücksichtigt. 

Der JBL ProPond AutoFood ist komplett wetterfest und regensicher konstruiert.

Für alle JBL PROPOND Teichfuttersorten und andere, bis 9 mm Durchmesser

Weitere Informationen

FAQ

Blog

Presse

Labor/Rechner

Lesenswert

Ersatzteile

Video

Garantie Plus

Anleitung

QR-Code
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JBL PROPOND AUTOFOOD
Produktdetails

Artikeldaten

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

EAN Nummer 4014162280176

EAN als Strichcode

Für 25 l

Mit Solar 

Verfallmonate -

UVP inkl. MwSt. 401,53 €

Grundpreis -

Nennfüllmenge -

Basismenge 1  

Bruttogewicht 9829 g

Nettogewicht 8680 g

Gewichtsumw. -

Entsorgung

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

Grüner Punkt

Gruppe Elektroschrott
Kleingeräte, die in privaten
Haushalten genutzt werden
können

Ensorgungsgewicht 7680 g

Batterieart 1 x Li Ionen Akku, 7.4 V DC,
7200mAh

Batterierücknahme Batterierücknahme -
Gerätebatterie

Batterie Wiederaufladbar

Entsorgungsgewicht Batterie 366.9 g

Einwegglas -

PPK 1938 g

Kunststoff klein 96 g

Kunststoff groß -

Entsorgungsgewicht Metall 0 g

Eigenschaften

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

Tierart
Goldfische, Koi, Schleierschwänze,
Störe, Sumpfschildkröten,
Tropische Sumpfschildkröten,
Wasserschildkröten

Tiergröße Für alle Tiergrößen

Tieraltersgruppe Alle Teichfische
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Eigenschaften

Volumen Lebensraum -

Material Kunststoff (Materialmix: SAN,ABS,
POM,PE)

Futterart -

Farbe schwarz

Dosierung -

Transportbedingungen -
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JBL PROPOND AUTOFOOD
Elektronisches Etikett / Leuchtmittel

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

Umgebungstemperatur -

Startzeit -

Quecksilber -

Röhrenlänge -

Lebensdauer -

Lumen -

CRi-Wert -

Dimmbar -

Schaltzyklen -

PAR-Wert -

Energieeffizienzklasse -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Farbtemperatur -

Sockelbezeichnung -

Technische Daten

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

Reichweite in Liter 25 l

Reichweite von - bis 24 Fütterungen pro Tag

Reichweite in Tagen -

Reichweite Beckenlänge -

Leistung Watt 10 W

Leistung pro Stunde -

Leistung pro Tag -

Höhe 470 mm

Länge 360 mm

Breite 410 mm

Durchmesser -

Spannung 9 V

Für -

T8 26mm (Watt) -

T5 16mm (Watt) -

Größe -

Inhalt für -

Filterbehältervolumen -

Volumen Filtermassen -

Schlauchanschlüsse Druck/Out -

Schlauchanschlüsse Saug/In -

Förderhöhe -
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JBL PROPOND AUTOFOOD
Futterart -

Subprodukttyp -

Dosierung -
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Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

MwSt. 21%

Verkaufseinheit (VE) 1

Volumen Verpackung 84l

Maße (l/b/h) 415 mm/470 mm/515 mm

Lage 4

Palette 12

WGruppe 3

Zolltarif 85437090  

Herkunftsland CN

Verpackungsart Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

VPE 1 Material Keine

VPE 1 Gewicht -

VPE 1 Länge -

VPE 1 Breite/Tiefe -

VPE 1 Höhe -

VPE 2 Daten

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

VPE 2 Material Keine

VPE 2 Gewicht -

VPE 2 Länge -

VPE 2 Breite/Tiefe -

VPE 2 Höhe -

Handelsdaten

Produktname JBL PROPOND AUTOFOOD

Art. Nr 2801700

Kassentext PROPOND A-FOOD

Regalplatzierung Teichfutter oder Teichtechnik


