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JBL Aqua In Out Prolongamento
Mangueira prolongadora p/ kit de mudança de água Aqua

Suitable for:

Sem necessidade de carregar baldes, sem sucção com a boca: conjunto de mudança de água para
ligação à torneira da água com bomba de jato de água e limpador de fundo para aquários

Instalação simples: completamente pronto a ligar com 2 adaptadores roscados para rosca interior 22 x
1 e 24 x 1 ou sem adaptador numa rosca de mangueira de ¾ polegadas

Mangueira prolongadora - comprimento: 8 m, diâmetro: 12/16 mm.

Seguro: incluindo acoplamento da mangueira com união aparafusada

Incluído: 1 mangueira prolongadora para o Aqua In Out, comprimento: 8 m, Ø 12/16
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JBL Aqua In Out Prolongamento
Product information

Mudança regular da água 
Restos de alimento e de plantas e os produtos metabólicos sobrecarregam a água do aquário. Uma vez
que os filtros dos aquários não conseguem remover completamente essas substâncias da água é
necessário realizar regularmente uma mudança parcial da água. O JBL In Out facilita a mudança de
água e garante uma água de aquário limpa sem a necessidade de carregar baldes. 

Instalação simples 
Ligar a bomba de jato de água à torneira da água. Ligar a mangueira comprida com articulação esférica
à bomba de jato de água. Ligar a outra extremidade da mangueira comprida com a válvula de fecho da
mangueira fornecida solta e o pedaço curto da mangueira ao sifão de limpeza. Pendurar o sifão de
limpeza no aquário. Abrir a válvula de fecho na bomba de jato de água e a válvula de fecho da
mangueira. Abrir completamente a torneira da água. A água que corre aspira a água do aquário.
Durante o processo de aspiração, limpar o fundo do aquário com o sifão de limpeza. Para voltar a
encher o aquário, fechar a válvula de fecho na bomba de jato de água e deixar correr água fresca para
dentro do aquário. 

Utilização confortável
Unir a mangueira prolongadora à mangueira já existente com a ajuda da união aparafusada. Ligar o
sifão de limpeza e utilizar como habitualmente.
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