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JBL SILICONE SPRAY
Spray de tratamento p/ equi. técnico de aquários/lagos

Suitable for:

Cuida todas as peças e vedações móveis em artigos técnicos no aquário e no lago de jardim

Pulverizar sobre peças móveis, vedações e anéis de vedação em O

Spray de massa lubrificante de silicone, neutro em água

Transparente, inodoro, adesão prolongada, isento de HCFC, isento de óleos, isento de substâncias
tóxicas para o meio ambiente

Incluído: 1 garrafa de gás comprimido com conteúdo de 400 ml e cabeça de pulverização de aplicação
rápida para um jato fino direcionado
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JBL SILICONE SPRAY
Product information

Os vedantes de borracha e os anéis de vedação em O perdem ao longo do tempo a sua flexibilidade e,
portanto, também às vezes a sua capacidade de vedar a 100 %. Com a ajuda da massa de silicone, a
flexibilidade pode ser restaurada, de modo que a função de vedação ou também a mobilidade de
alavancas, por exemplo, funcione de novo. Importante não é uma grande quantidade de massa de
silicone, mas a molhagem completa e ininterrupta com massa de silicone de cada lado.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Instruções

QR code
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JBL SILICONE SPRAY
Product details

Article data

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

EAN number 4014162613950

EAN as barcode

Conteúdo 400 ml

Conteúdo 223 g

Expiry months -

RRP incl. VAT 21,03 €

Base price 52.58 €

Nominal filling quantity 400 ml

Base quantity 1 l

Gross weight 359 g

Net weight 223 g

Weight change -

Disposal

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

Green dot

Group electronic waste -

Disposal weight -

Tipo de bateria -

Recolha de baterias -

Battery rechargeable -

Peso de eliminação de bateria -

Non-returnable glass -

PPK -

Plastic small 13.5 g

Plastic large -

Peso de eliminação de metal 0 g

Características

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500
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Características

Espécie animal

Artémias, Aruanã-prateado,
Axolotes, Barbos, Bivalves, Caboz,
Calictídeos, Camarões do género
Macrobrachium, Camarões-anões,
Caracóis, Caranguejos, Caudas-
de-véu, Characiformes, Ciclídeos
(América do Sul), Ciclídeos
papagaio, Cobitídeos, Corais,
Crustáceos, Crustáceos das
guelras, Cuora, Cágados, Cágados
tropicais, Danioninae, Discus,
Enguias espinhosas, Esturjões,
Flowerhorn, Gammarus,
Gouramis, Guppy, Jabutis-piranga,
Killies, Killifish, Koi, Lagostins
anões, Peixes arco íris, Peixes
borboleta-africanos, Peixes
combatentes, Peixes dourados,
Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-
labirinto, Polipterídeos/peixes-
corda, Rãs-de-unhas-africanas,
Tartarugas aquáticas, Tartarugas
de orelha amarela, Tartarugas
terrestres tropicais, Tartarugas-
leopardo, Tetraodontídeos,
Tritões, Vivíparos

Tamanho do animal Para todos os tamanhos de
animais

Grupo etário do animal Todos os peixes de aquário

Volume do habitat Para todos os aquários

Material Silicone

Tipo de alimentação -

Cor transparente

Dosagem -

Condições do transporte -
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JBL SILICONE SPRAY
Etiqueta eletrónica / iluminação

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

Temperatura ambiente -

Hora de início -

Mercúrio -

Comprimento do tubo -

Tempo de vida -

Lumens -

Valor CRI -

Dimerizável -

Ciclos de comutação -

Valor PAR -

Classe de eficiência energética -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura da cor -

Designação do casquilho -

Technical data

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL SILICONE SPRAY
Tipo de alimentação -

Sub product type -

Dosagem -
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JBL SILICONE SPRAY
Safety information

JBL Silicone Spray - Informações de segurança de acordo com o GHS

Palavra sinalizadora Perigo

Símbolo de perigo

Aviso de perigo
H222: Aerossol extremamente inflamável.
H229: Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

Aviso de segurança

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o
rótulo.
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas
abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P251: Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas
superiores a 50 °C/122 °F.
P501a: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/
regional/nacional/internacional.

Further safety information

Safety instructions

QR code
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

VAT 19%

Sales unit (SU) 1

Volume packaging 1.17l

Dimensions (l/w/h) 75 mm/75 mm/208 mm

Layer 168

Pallet 1008

Category of products 2

Customs tariff 34039900  

Country of origin EU

Type of packaging Lata

PU 1 data

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

PU 1 material Papelão g

PU 1 weight 320 g

PU 1 lengh 290 mm

PU 1 width/depth 220 mm

PU 1 height 230 mm

PU 2 data

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

PU 2 material Nenhuns

PU 2 weight -

PU 2 lengh -

PU 2 width/depth -

PU 2 height -

Trade data

Product name JBL SILICONE SPRAY

Art. No. 6139500

Till receipt text JBL SilicoSpray

Apresentação na prateleira -


