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JBL PROFLORA u500
Bombola CO2 monouso di scorta da 500 g

Sostituisce le bombole CO2 di scorta vuote in molti impianti CO2 monouso come ad es. nei sistemi BL
ProFlora u

Semplice da installare: svitare la bombola vuota e avvitare la nuova bombola al riduttore di pressione.
La valvola si apre automaticamente

Adatto per tutti i riduttori di pressione con filettatura M 10 x 1

Altezza: 29 cm, diametro: 7,5 cm

Contenuto: 1 JBL ProFlora u500 bombola monouso con 500 g di CO2
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JBL PROFLORA u500
Informazioni sul prodotto

Nutrimento per piante acquatiche
Piante sane sono importanti per ogni acquario. Le piante provvedono l'acquario con l'ossigeno
importante per la vita dei suoi abitanti, prevengono le alghe e rimuovono sostanze dannose.

Piante sane = pesci sani
Piante sane prevengono la crescita delle alghe, forniscono l'ossigeno, rimuovono le sostanze dannose,
offrono nascondigli e riducono i patogeni.

Per lo sviluppo delle piante va risposto alle seguenti esigenze: 
Luce come fonte d'energia per la fotosintesi
CO2, nutrienti ed elementi traccia per la promozione della crescita. 

Nutrimento per piante acquatiche. Le piante provvedono l'acquario con l'ossigeno importante per la vita
dei suoi abitanti, prevengono la crescita delle alghe, forniscono l'ossigeno, rimuovono le sostanze
dannose, offrono nascondigli e riducono i patogeni.
La CO2 può essere aggiunta mediante bombole/cartucce monouso e ricaricabili o tramite bio
componenti. I sistemi JBL ProFlora m includono bombole CO2 ricaricabili per la scorta. I sistemi JBL
ProFlora u utilizzano bombole monouso/cartucce e gli impianti JBL ProFlora bio-CO2 producono la CO2
da biocomponenti.

Ulteriori informazioni

FAQ

Blog

Stampa

Laboratorio/calcolatrice

Lettura consigliata

Pezzi di ricambio

Video

Garanzia Plus

Istruzioni per l'uso

Codice QR
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JBL PROFLORA u500
Dettagli prodotto

Dati articolo

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Codice EAN 4014162631749

EAN come codice a barre

Contenuto 500 g

- -

Scadenza in mesi -

Prezzo indicativo con IVA -

Prezzo base -

Quantità nominale del contenuto -

Quantità base 1  

Peso lordo 1692 g

Peso netto 500 g

Conversione del peso 1000

Smaltimento

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Punto verde

Gruppo rifiuti elettrici -

Peso di smaltimento -

Tipo di batteria -

Ritiro batteria -

Batteria ricaricabile -

Peso di smaltimento della batteria -

Vetro monouso -

Imballaggio in carta/cartone 72 g

Plastica piccola -

Plastica grande -

Peso di smaltimento metallo 0 g

Caratteristiche

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Specie animale -

Dimensioni dell'animale -

Gruppo età animali -

Volume dell'habitat -

Materiale -

Tipo di mangime -
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Caratteristiche

Colore -

Dosaggio -

Condizioni di trasporto -
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JBL PROFLORA u500
Etichetta elettronica / lampadina

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Temperatura ambientale -

Ora di partenza -

Mercurio -

Lunghezza del tubo -

Durata di vita -

Lumen -

Valore IRC -

A intensità regolabile -

Cicli di commutazione -

Valore PAR -

Classe di efficienza energetica -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura di colore -

Denominazione attacco -

Dati tecnici

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Sufficiente per (in litri) -

Sufficiente da - a -

Sufficiente per (in giorni) -

Sufficiente per (in lunghezza
bacino) -

Rendimento in watt -

Rendimento/ora -

Rendimento/giorno -

Altezza 29 mm

Lunghezza -

Larghezza -

Diametro -

Tensione -

Per -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Dimensioni -

Contenuto per -

Volume del contenitore filtro -

Volume masse filtranti -

Raccordi tubi flessibili, pressione/
uscita -
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Dati tecnici

Raccordi tubi flessibili,
aspirazione/entrata -

Prevalenza -
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JBL PROFLORA u500
Tipo di mangime -

Tipo di sottoprodotto -

Dosaggio -
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JBL PROFLORA u500
Informazioni sulla sicurezza

 - Informazioni sulla sicurezza secondo il GHS

Segnale Attenzione

Pittogramma di pericolo

Indicazione di pericolo H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.

Consiglio di prudenza

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102: Keep out of reach of children.
P103: Read label before use.
P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Ulteriori informazioni di sicurezza

Norme di sicurezza

Codice QR
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Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

IVA 19%

Unità di vendita 1

Volume imballaggio 2.05l

Misure (L/P/A) 80 mm/80 mm/320 mm

Luogo 31

Bancale 372

Gruppo prodotti 3

Tariffa doganale 73110091  

Paese d'origine IT

Tipo d'imballaggio Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Dati unità imballo 1 materiale Nessuna

Dati unità imballo 1 peso -

Dati unità imballo 1 lunghezza -

Dati unità imballo 1 larghezza/
profondità -

Dati unità imballo 1 altezza -

Dati unità imballo 2

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Dati unità imballo 2 materiale Nessuna

Dati unità imballo 2 peso -

Dati unità imballo 2 lunghezza -

Dati unità imballo 2 larghezza/
profondità -

Dati unità imballo 2 altezza -

Dati commerciali

Nome del prodotto JBL PROFLORA u500

N. articolo 6317400

Testo scontrini vendite JBL u500

Presentazione negli scaffali -


