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JBL PROFLORA Taifun Extend
Модуль расширения диффузионного СО2-реактора

Suitable for:

Модуль расширения CO2-реактора для аквариумов большего объема или при более высокой
жёсткости воды

Просто устанавливается в диффузионный реактор JBL Taifun

Расширение диффузионного пути: до 8 см, увеличение подачи CO2: для любых СО2-систем, 5
модулей высотой 16 мм каждый

Прочный макролон, полностью снимается, легко моется, увеличивает мощность до 10°dKH или
200 л при 4°dKH

В комплекте: расширение для эффективного диффузора для CO2 ProFlora Taifun Extend, в т. ч. 1
зажим, 1 присоска

You may also be interested in You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/64461

JBL PROFLORA CO2
Count Safe

Счётчик пузырьков с
обратным клапаном

JBL ProFlora m001 duo
Редуктор давления для двух

СО2-диффузоров

JBL PROFLORA v002
Бесшумный

электромагнитный клапан



Date: 31.12.2023
Produced by: 2

Страна: Эстония
Язык: Русский

JBL PROFLORA Taifun Extend
Accessories

JBL Power Clean 
Чистящее средство для
реакторов и декораций

JBL PROFLORA T3
Специальный шланг для
аквариумных CO2-систем
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Spare parts

JBL suction cup with
clip 37 мм

Резиновая присоска с
зажимом для предметов

37-45 мм
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Product information

Равномерное насыщение
Диффузор JBL равномерно растворяет в воде пузырьки с основным питательным веществом для
растений - углекислым газом

Простая сборка 
Снимите нижнюю крышку с реактора JBL Taifun, удалите шланг и вставьте модули расширения.
Проденьте сквозь них шланг, прикрепите к нижней крышке. Надвиньте крышку на модули
расширения. Ваш реактор удлинен модулями расширения.

Эффективность
Правильное количество СО2 у всех аквариумов разное и зависит от объема, движения воды и
количества растений. Содержание СО2 можно проверить с помощью теста на СО2.

Как именно происходит насыщение углекислым газом?
В реакторах JBL PROFLORA TAIFUN S5 и M пузырьки СО2 поднимаются вверх, как автомобили
поднимаются по круговому заезду в паркинг. Там они растворяются «на парковке» – в
аквариумной воде. Остаточные пузырьки хотя и достигают поверхности воды, но они
практически не содержат СО2, потому что по дороге наверх вбирают в себя газы, содержащиеся в
аквариумной воде (О2 и др.). Поэтому не следует беспокоиться, что вы зря тратите слишком
много СО2. Для самых неуверенных остаточные пузырьки в конце своего пути улавливаются в
отдельной секции  . Оба реактора – TAIFUN S5 и M – можно удлинить модулями (JBL PROFLORA
TAIFUN Extend) на случай, если вашему аквариуму потребуется больше CO2, или вы переходите
на аквариум большего объема. Единственное ограничение: высота аквариума.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Инструкции

QR code
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Вид корма -

Sub product type -

Дозировка -


