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JBL TempSet Unit L-U-W
Installationsset für Metalldampfstrahler (LUW und HQI)

Geeignet für:

Zum sicheren Betrieb aller Metalldampfstrahler: Fertig vormontiertes Installationsset mit
Schnellkupplung

Halterung in Terrarienabdeckung anbringen, LUW-Lampe (nicht enthalten) einschrauben, Stecker
einstecken

180° frei wählbarer Lampenwinkel, Temperaturfest bis 270 °C. Bei Metalldampflampen ist eine solche
Fassung mit Vorschaltgerät zwingend nötig, da sie nicht in normalen Fassungen ohne Vorschaltgerät
betrieben werden können

Made in Germany  - Qualitätsvorschaltgerät mit Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz,
Sicherheitsabschaltung (bei nicht zündenden Metalldampflampen).

Lieferumfang: Anschlussfertiges Installationsset für alle Metalldampfstrahler mit E27 Fassung. (Für
folgende Wattstärken erhältlich: 35, 70 W und 35-70 W)
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JBL TempSet Unit L-U-W
Zubehör

JBL TempProtect light
Reptilien- Verbrennungsschutz

für JBL TempSets

JBL TempReflect light
Reflektor-Schirm für
Energiesparlampen
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JBL TempSet Unit L-U-W
Produktinformationen

Metalldampfstrahler (z. B. JBL L-U-W oder HQI) benötigen für den Betrieb ein spezielles Vorschaltgerät
für die jeweilige Wattstärke. JBL bietet Installationssets für 35 und 70 W sowie ein Set für Wattstärken
von 35-70 W an. 

Otimale Sicherheit 
Das Qualitätsvorschaltgerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, die bei folgenden Problemen
gar nicht erst versucht die Lampe zu zünden bzw. nach 2-3 Versuchen automatisch abschaltet:
- defekte Metalldampflampe
- zu alte Metalldampflampe

Die Natur als Vorbild
Terrarientiere sind als wechselwarme Tiere, die stark auf Licht, insbesondere auf die Qualität und
Intensität des Lichts angewiesen sind. Aktivität, Nahrungsaufnahme, Verdauung oder Ruhephasen
werden durch den Wechsel von Tag und Nacht und durch die Lichtintensität beeinflusst. Je nach
Lichtquelle gibt es Unterschiede in der Ausbeute und der Qualität des Lichts. Mit Metalldampfstrahlern
installieren Sie einfach das richtige Licht in Ihrem Terrarium und können es optimal ausrichten. Der
Lampenwinkel ist um 180 ° frei wählbar. Temperaturfest ist das Gerät bis 270°. Es ist mit einer
Abschaltautomatik und einem Überhitzungsschutz ausgestattet.

Weitere Informationen

FAQ

Blog

Presse

Labor/Rechner

Lesenswert

Ersatzteile

Video

Garantie Plus

Anleitung

QR-Code
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JBL TempSet Unit L-U-W
Produktdetails

Artikeldaten

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

EAN Nummer 4014162618788 4014162618658

EAN als Strichcode

Für 35 W 35-70 W

- - -

Verfallmonate - -

UVP inkl. MwSt. 123,77 € 153,53 €

Grundpreis - -

Nennfüllmenge - -

Basismenge 1  1  

Bruttogewicht 665 g 663 g

Nettogewicht 496 g 496 g

Gewichtsumw. 1000 -

Entsorgung

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

Grüner Punkt

Gruppe Elektroschrott
Kleingeräte, die in privaten
Haushalten genutzt werden
können

Kleingeräte, die in privaten
Haushalten genutzt werden
können

Ensorgungsgewicht 496 g 594 g

Batterieart - -

Batterierücknahme - -

Batterie Wiederaufladbar - -

Entsorgungsgewicht Batterie - -

Einwegglas - -

PPK 169 g 167 g

Kunststoff klein - -

Kunststoff groß - -

Entsorgungsgewicht Metall 0 g 0 g

Eigenschaften

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500
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Eigenschaften

Tierart

Anolis, Bartagamen, Basilisken,
Dornschwanzagamen,
Dornschwanzleguan,
Felsenleguane, Goldtejus,
Gürtelschweife, Halsbandleguane,
Jemen-Chamäleons,
Kragenechsen,
Köhlerschildkröten, Lappen-
Chamäleons, Leguane, Pakistan-
Agamen, Pantherschildkröten,
Scharnierschildkröten,
Schmuckschildkröten,
Siedleragamen,
Sumpfschildkröten, Taggeckos,
Tropische Landschildkröten,
Tropische Sumpfschildkröten,
Walzenskinke, Warane,
Wasseragamen, Zwergtaggeckos

Anolis, Bartagamen, Basilisken,
Dornschwanzagamen,
Dornschwanzleguan,
Felsenleguane, Goldtejus,
Gürtelschweife, Halsbandleguane,
Jemen-Chamäleons,
Kragenechsen,
Köhlerschildkröten, Lappen-
Chamäleons, Leguane, Pakistan-
Agamen, Pantherschildkröten,
Scharnierschildkröten,
Schmuckschildkröten,
Siedleragamen,
Sumpfschildkröten, Taggeckos,
Tropische Landschildkröten,
Tropische Sumpfschildkröten,
Walzenskinke, Warane,
Wasseragamen, Zwergtaggeckos

Tiergröße Für alle Tiergrößen Für alle Tiergrößen

Tieraltersgruppe Alle Terrarientiere Alle Terrarientiere

Volumen Lebensraum Für alle Terrarien Für alle Terrarien

Material Kunststoff (PC) / Kunststoff (PA) /
Kupfer / Metall

Kunststoff (PC) / Kunststoff (PA) /
Kupfer / Metall

Futterart - -

Farbe schwarz / braun / weiß schwarz / braun / weiß

Dosierung - -

Transportbedingungen - -
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JBL TempSet Unit L-U-W
Elektronisches Etikett / Leuchtmittel

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

Umgebungstemperatur - -

Startzeit - -

Quecksilber - -

Röhrenlänge - -

Lebensdauer - -

Lumen - -

CRi-Wert - -

Dimmbar - -

Schaltzyklen - -

PAR-Wert - -

Energieeffizienzklasse - -

UV-A - -

UV-B - -

UV-C - -

Farbtemperatur - -

Sockelbezeichnung - -

Technische Daten

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

Reichweite in Liter - -

Reichweite von - bis - -

Reichweite in Tagen - -

Reichweite Beckenlänge - -

Leistung Watt - -

Leistung pro Stunde - -

Leistung pro Tag - -

Höhe - -

Länge - -

Breite - -

Durchmesser - -

Spannung - -

Für - -

T8 26mm (Watt) - -

T5 16mm (Watt) - -

Größe - -

Inhalt für - -

Filterbehältervolumen - -

Volumen Filtermassen - -

Schlauchanschlüsse Druck/Out - -

Schlauchanschlüsse Saug/In - -

Förderhöhe - -
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JBL TempSet Unit L-U-W
Futterart -

Subprodukttyp Leuchten

Dosierung -
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Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

MwSt. 17% 17%

Verkaufseinheit (VE) 1 1

Volumen Verpackung 3.84l 3.84l

Maße (l/b/h) 75 mm/227 mm/260 mm 75 mm/227 mm/260 mm

Lage 0 15

Palette 0 210

WGruppe 3 3

Zolltarif 85041080  85041080  

Herkunftsland RS RS

Verpackungsart Faltschachtel/Karton Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

VPE 1 Material Keine Keine

VPE 1 Gewicht - -

VPE 1 Länge - -

VPE 1 Breite/Tiefe - -

VPE 1 Höhe - -

VPE 2 Daten

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

VPE 2 Material Keine Keine

VPE 2 Gewicht - -

VPE 2 Länge - -

VPE 2 Breite/Tiefe - -

VPE 2 Höhe - -

Handelsdaten

Produktname JBL TempSet Unit L-U-W 35 W JBL TempSet Unit L-U-W Multi

Art. Nr 6187800 6186500

Kassentext JBL TempSet 35W Unit L-U-W Mult

Regalplatzierung - -


