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JBL PROFLORA Taifun Extend
Extension pour réacteur ProFlora Taifun 

Module d'extension de réacteur à CO2 pour passage à un aquarium plus volumineux ou à une dureté
d'eau supérieure

Intégration facile dans le réacteur haute diffusion JBL Taifun

Prolongation du chemin de diffusion de 50 cm. Augmentation de l'apport de CO2 : convient à tous les
systèmes au CO2 courants, 5 pièces de module de chacune 16 mm de hauteur.

En polycarbonate solide, entièrement démontable, nettoyage facile.  Augmente le rendement de 100°
dKH à 10 °dKH, soit 200 l à 4 °dKH.

Compris dans la livraison : extension pour réacteur à CO2 haute diffusion ProFlora Taifun Extend, 1
pince de maintien, 1 ventouse.
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Pièces détachées

JBL Ventouse à clip 37
mm

Ventouse en caoutchouc avec
clip pour objet 37-45 mm
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Informations Produit

Nutrition optimale des plantes
Pour les plantes d'aquarium, il est très important que la part de CO2 dans l'eau soit correcte. Le dioxyde
de carbone sert de nutriment de base aux plantes et donc de stimulant pour leur croissance et leur
plein épanouissement. Les plantes utilisent le CO2 pour la photosynthèse et ce faisant, elles fournissent
à l'eau de l'oxygène, qui est d'importance vitale. Elles préviennent la croissance des algues, éliminent les
substances nocives, offrent des cachettes et réduisent les germes pathogènes.

Un enrichissement régulier
Le diffuseur JBL approvisionne l'eau de l'aquarium en dioxyde de carbone, nutriment de base des
plantes, par des petites bulles régulières.

Installation simple
Le diffuseur est adapté à tous les systèmes courants au CO2. Raccorder à un tuyau pour CO2 de 4/6
mm. Positionner le diffuseur dans l'aquarium avec une ventouse.

Efficace
La céramique spéciale intégrée assure la distribution de petites bulles régulières, particulièrement
petites. Finition haut de gamme du diffuseur en verre.

La bonne quantité de CO2 varie selon l'aquarium et dépend de son volume, de l'agitation de l'eau et de
la végétation présente dans l'aquarium. La teneur en CO2 peut être vérifiée à l'aide d'un test de CO2.

Autres informations

FAQ

Blog

Presse

Laboratoire/Calculateur

À lire sans faute

Pièces détachées

Vidéo

Garantie Plus

Mode d'emploi

Code QR
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Détails du produit

Données Produit

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Code EAN 4014162634740

EAN en code-barre

Volume traité 200 l

- -

Limite de consommation en mois -

PVC TTC -

Prix de base -

Contenance nominale -

Quantité de base 1  

Poids brut 83 g

Poids net 59 g

Variation de poids 1000

Élimination des déchets

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Point vert

Famille de déchets électriques ou
électroniques -

Poids de déchet à éliminer -

Type de pile -

Reprise des piles -

Pile rechargeable -

Poids de déchet pile à éliminer -

Verre jetable -

Papier et carton 24 g

Plastique, petit volume -

Plastique, grand volume -

Poids de déchet métal à éliminer 0 g

Caractéristiques

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Espèce animale -

Taille de l'animal -

Tranche d'âge de l'animal -

Volume de l'espace de vie -

Matière -
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Caractéristiques

Type d'aliment -

Couleur -

Dosage -

Conditions de transport -
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Étiquette électronique / Lampe

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Température ambiante -

Heure de démarrage -

Mercure -

Longueur de tube -

Durée de vie -

lumen -

Indice IRC -

Dimmable -

Cycles de commutation -

Valeur PAR -

Classe d'efficacité énergétique -

UVA -

UVB -

UVC -

Température de couleur -

Désignation du culot -

Données techniques

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Portée en litres -

Portée de - à -

Portée en jours -

Portée Longueur du bac -

Puissance en watts -

Rendement par heure -

Rendement par jour -

Hauteur -

Longueur -

Largeur -

Diamètre -

Tension -

pour -

T8 26 mm (watts) -

T5 16 mm (watts) -

Dimensions -

Contenu pour -

Volume du récipient de filtration -

Volume des masses filtrantes -

Raccords de tuyaux Pression/Out -

Raccords de tuyaux Aspiration/in -

Hauteur de refoulement -
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JBL PROFLORA Taifun Extend
Type d'aliment -

Sous-type de produit -

Dosage -
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Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

TVA 19%

Unité de vente consommateur
(UVC) 3

Volume de l'emballage 0.56l

Dimensions (L/l/H) 75 mm/75 mm/100 mm

Position 144

Palette 432

Famille de produits 3

Tarif douanier 39269097  

Pays d'origine DE

Type de conditionnement Boîte pliante/carton

Données UC 1

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Matière UC 1 film gr

Poids UC 1 4.3 g

Longueur UC 1 225 mm

Largeur/Profondeur UC 1 75 mm

Hauteur UC 1 103 mm

Données UC 2

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Matière UC 2 cardboard gr

Poids UC 2 357 g

Longueur UC 2 600 mm

Largeur/Profondeur UC 2 390 mm

Hauteur UC 2 265 mm

Données commerciales

Nom du produit JBL PROFLORA Taifun Extend

Réf. 6347400

Texte caisse Taifun Extend

Présentation en rayon -


