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X JBL ProFlora m001 duo (détendeur)
Détendeur pour bouteilles de CO₂ rechargeables

Dosage sûr et précis du CO2 pour deux aquariums : détendeur de précision pour bouteilles de CO2
rechargeables, régulation de la pression en bouteille de 60 à 1,5 bar.

Utilisation simple : visser le robinet détendeur sur la bouteille à usage unique, relier le détendeur aux
diffuseurs dans les deux aquariums à l'aide de deux tuyaux souples, paramétrer le nombre de bulles de
CO2 sur les deux vannes à pointeau.

Vannes à pointeau de précision : détermination exacte du nombre de bulles, pression de service
préréglée : 1,5 bar (réajustable ultérieurement), 2 manomètres : pression service et pression bouteille,
raccord fileté : W 21.8x1/14.

Sécurité assurée : soupape de sûreté antisurpression. Fiabilité maximum : détendeur contrôlé par
membrane.

Compris dans la livraison : détendeur pour bouteilles de CO2 rechargeables, ProFlora m001 duo, 2
sorties
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X JBL ProFlora m001 duo (détendeur)
Informations Produit

Nutrition optimale des plantes
Le dioxyde de carbone sert de nutriment de base aux plantes et donc de stimulant pour leur croissance
et leur plein épanouissement. Les plantes utilisent le CO2 pour la photosynthèse et ce faisant, elles
fournissent à l'eau de l'oxygène, qui est d'importance vitale. Elles préviennent la croissance des algues,
éliminent les substances nocives, offrent des possibilités de cachettes et réduisent les germes
pathogènes. La quantité correcte de CO2 diffère pour chaque aquarium et dépend de son volume, de
l'agitation de l'eau et de la végétation présente dans l'aquarium. Le robinet détendeur JBL permet un
dosage ciblé de dioxyde de carbone.

Installation simple
Visser le robinet sur la bouteille de CO2 à usage unique. Relier le détendeur par deux tuyaux aux
diffuseurs se trouvant dans les deux aquariums. Régler le nombre de bulles de CO2 sur les vannes à
pointeau. Les deux manomètres affichent la pression dans la bouteille et la pression de service.

Le détendeur est équipé d'une soupape de sûreté antisurpression qui permet d'évacuer en toute
sécurité une pression de service réglée trop haut, sans endommager le détendeur. La commande par
membrane du détendeur garantit une fiabilité absolue.
Remarque : peut aussi être converti au système de bouteilles rechargeables en dévissant l'écrou de
jonction.
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X JBL ProFlora m001 duo (détendeur)
Détails du produit

Données Produit

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Code EAN 4014162633378

EAN en code-barre

- -

- -

Limite de consommation en mois -

PVC TTC -

Prix de base -

Contenance nominale -

Quantité de base 1  

Poids brut 957 g

Poids net 793 g

Variation de poids 1000

Élimination des déchets

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Point vert

Famille de déchets électriques ou
électroniques -

Poids de déchet à éliminer -

Type de pile -

Reprise des piles -

Pile rechargeable -

Poids de déchet pile à éliminer -

Verre jetable -

Papier et carton 132 g

Plastique, petit volume -

Plastique, grand volume -

Poids de déchet métal à éliminer 0 g

Caractéristiques

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Espèce animale -

Taille de l'animal -

Tranche d'âge de l'animal -

Volume de l'espace de vie -

Matière -
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Caractéristiques

Type d'aliment -

Couleur -

Dosage -

Conditions de transport -
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X JBL ProFlora m001 duo (détendeur)
Étiquette électronique / Lampe

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Température ambiante -

Heure de démarrage -

Mercure -

Longueur de tube -

Durée de vie -

lumen -

Indice IRC -

Dimmable -

Cycles de commutation -

Valeur PAR -

Classe d'efficacité énergétique -

UVA -

UVB -

UVC -

Température de couleur -

Désignation du culot -

Données techniques

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Portée en litres -

Portée de - à -

Portée en jours -

Portée Longueur du bac -

Puissance en watts -

Rendement par heure -

Rendement par jour -

Hauteur -

Longueur -

Largeur -

Diamètre -

Tension -

pour -

T8 26 mm (watts) -

T5 16 mm (watts) -

Dimensions -

Contenu pour -

Volume du récipient de filtration -

Volume des masses filtrantes -

Raccords de tuyaux Pression/Out -

Raccords de tuyaux Aspiration/in -

Hauteur de refoulement -
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X JBL ProFlora m001 duo (détendeur)
Type d'aliment -

Sous-type de produit -

Dosage -
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Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

TVA 19%

Unité de vente consommateur
(UVC) 1

Volume de l'emballage 2.72l

Dimensions (L/l/H) 93 mm/150 mm/195 mm

Position 30

Palette 360

Famille de produits 3

Tarif douanier 84811099  

Pays d'origine IT

Type de conditionnement Boîte pliante/carton

Données UC 1

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Matière UC 1 -

Poids UC 1 -

Longueur UC 1 -

Largeur/Profondeur UC 1 -

Hauteur UC 1 -

Données UC 2

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Matière UC 2 -

Poids UC 2 -

Longueur UC 2 -

Largeur/Profondeur UC 2 -

Hauteur UC 2 -

Données commerciales

Nom du produit JBL PROFLORA m001 duo

Réf. 6333700

Texte caisse JBL m001 duo

Présentation en rayon -


