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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE
CO2-diffuser voor inbouw in buitenfilterslang

Geschikt voor:

Heel efficiënte verrijking van CO2 voor een perfecte plantengroei in het aquarium door inbouw in de
terugvoerslang van het filter

Water terugvoerende slang van het buitenfilter doorsnijden, membraan van de diffuser nat maken,
INLINE DIFFUSER inbouwen, CO2 terugvoerende slang aansluiten, aantal bellen instellen

Bellenteller ter controle van de toegevoerde hoeveelheid CO2 is ingebouwd. Waterterugloopventiel ter
bescherming van de techniek eveneens ingebouwd

20% CO2-besparing door bijzonder effectief membraan

Inhoud: 1 kant-en-klare CO2 direct diffuser, wandhouder, zuignap- en schroefbevestiging
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE
Vervangende onderdelen

JBL PROFLORA CO2
TAIFUN INLINE
MEMBRAAN 

Vervangend membraan voor
CO2 TAIFUN INLINE diffuser

JBL PF CO2 INLINE
bellenteller+
terugslagkl.

JBL PF CO2 INLINE
beugelset

JBL PF CO2 INLINE
dichtingenset
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE
Productinformatie

Optimale verzorging van planten
Voor aquariumplanten is de juiste hoeveelheid CO2 in het water van groot belang. Kooldioxide is de
primaire voedingsstof voor de planten en dient als groeibevorderaar voor hun volledige ontwikkeling.
Planten gebruiken CO2 voor de fotosynthese en verzorgen daardoor het water met essentiële zuurstof.
Ze verwijderen schadelijke stoffen, voorkomen de groei van algen, bieden schuilplaatsen en reduceren
ziektekiemen. 

Efficiënte verrijking van het aquariumwater met CO2:
Binnenin de diffuser bevind zich een speciaal membraan waardoor de CO2 in het aquariumwater
diffundeert en dat door het buitenfilter terug in het aquarium wordt gepompt. De heel kleine CO2
belletjes lossen heel goed in het aquariumwater op en besparen ongeveer 20% CO2 tegenover andere
diffusers.

Eenvoudige installatie
De directe diffuser moet het liefst zo dicht mogelijk bij de buitenfilter in de slang worden ingebouwd om
de afstand van de CO2 in de slang zo lang mogelijk te maken. Een verticale installatie zorgt voor de
beste afleesbaarheid van de ingebouwde bellenteller.

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE
Productdetails

Artikelinformatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

EAN code 4014162646873 4014162646880 4014162646897

EAN als streepjescode

Voor 12/16 16/22 19/25 

Bereik 40-300 l 160-600 l 200-800 l

Vervaltermijn - - -

MER incl. BTW 35,17 € 37,51 € 42,39 €

Basisprijs - - -

Nominale vulhoeveelheid - - -

Basiskwantiteit 1  1  1  

Bruto gewicht 145.96 g 148.87 g 160.82 g

Netto gewicht 89 g 91 g 103 g

Gewichtsaanpassing - - -

Afvoer

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

Groene punt

Groep elektronisch afval - - -

Afvoergewicht - - -

Soort batterij - - -

Innameplicht batterijen - - -

Oplaadbare batterij - - -

Afvoergewicht batterij - - -

Wegwerpglas - - -

PKA 56.91 g 56.93 g 56.95 g

Kunststof klein - - -

Kunststof groot - - -

Afvoergewicht metaal 0 g 0 g 0 g

Eigenschappen

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900
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Eigenschappen

Diersoort

Arowana, Axolotl, Barbelen,
Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-
Amerika), Danioninae, Discus,
Dwerggarnalen, Epiplatys,
Flowerhorn, Goudvissen, Guppy,
Jonge vissen, Karperzalmen,
Kieuwspleetalen, Killivissen,
Kogelvissen, Krabben,
Labyrintvissen, Levendbarenden,
Meervallen, Regenboogvissen,
Slakken, Sluierstaarten,
Vlindervissen, Wimpelalen

Arowana, Axolotl, Barbelen,
Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-
Amerika), Danioninae, Discus,
Dwerggarnalen, Epiplatys,
Flowerhorn, Goudvissen, Guppy,
Jonge vissen, Karperzalmen,
Kieuwspleetalen, Killivissen,
Kogelvissen, Krabben,
Labyrintvissen, Levendbarenden,
Meervallen, Regenboogvissen,
Slakken, Sluierstaarten,
Vlindervissen, Wimpelalen

Arowana, Axolotl, Barbelen,
Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-
Amerika), Danioninae, Discus,
Dwerggarnalen, Epiplatys,
Flowerhorn, Goudvissen, Guppy,
Jonge vissen, Karperzalmen,
Kieuwspleetalen, Killivissen,
Kogelvissen, Krabben,
Labyrintvissen, Levendbarenden,
Meervallen, Regenboogvissen,
Slakken, Sluierstaarten,
Vlindervissen, Wimpelalen

Grootte van het dier Voor alle diergroottes Voor alle diergroottes Voor alle diergroottes

Leeftijdscategorie dier Alle aquariumvissen Alle aquariumvissen Alle aquariumvissen

Volume habitat 40 - 300 L 160 - 600 L 200 - 800 L

Materiaal Kunststof (PS) Kunststof (PS) Kunststof (PS)

Soort voer - - -

Kleur zwart / wit / grijs zwart / wit / grijs zwart / wit / grijs

Dosering - - -

Transportvoorwaarden - - -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE
Elektronisch etiket / verlichting

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

Omgevingstemperatuur - - -

Starttijd - - -

Kwikzilver - - -

Buislengte - - -

Levensduur - - -

Lumen - - -

CRI-waarde - - -

Dimbaar - - -

Schakelcycli - - -

PAR-waarde - - -

Energie-efficiëntieklasse - - -

UV-A - - -

UV-B - - -

UV-C - - -

Kleurtemperatuur - - -

Soort fitting - - -

Technische informatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

Bereik in liter - - -

Bereik van - tot 40-300 l 160-600 l 200-800 l

Bereik in dagen - - -

Bereik lengte bassin - - -

Vermogen (Watt) - - -

Capaciteit per uur - - -

Capaciteit per dag - - -

Hoogte 140 mm 140 mm 140 mm

Lengte 80 mm 80 mm 80 mm

Breedte 52 mm 52 mm 52 mm

Doorsnede - - -

Voltage - - -

Voor - - -

T8 26mm (Watt) - - -

T5 16mm (Watt) - - -

Afmetingen - - -

Inhoud voor - - -

Volume filterhouder - - -

Volume filtermassa - - -

Slangaansluitingen Druk/ Out - - -

Slangaansluitingen Zuiging/ In - - -
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Technische informatie

Drukhoogte - - -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -
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Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

BTW 21% 21% 21%

Verkoopeenheid (VE) 3 3 3

Volume verpakking 1.74l 1.74l 1.74l

Afmetingen (l/b/h) 55 mm/140 mm/218 mm 55 mm/140 mm/218 mm 55 mm/140 mm/218 mm

Status 96 96 96

Pallet 192 384 192

Productgroep 3 3 3

Douanetarief 39269097  39269097  39269097  

Land van herkomst CN CN CN

Verpakkingswijze (Vouw)doos (Vouw)doos (Vouw)doos

VPE 1 gegevens

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

VPE 1 materiaal Karton g Karton g Karton g

VPE 1 gewicht 130 g 130 g 130 g

VPE 1 lengte 225 mm 225 mm 225 mm

VPE 1 breedte/ diepte 175 mm 175 mm 175 mm

VPE 1 hoogte 150 mm 150 mm 150 mm

VPE 2 gegevens

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

VPE 2 materiaal Karton g Karton g Karton g

VPE 2 gewicht 804 g 804 g 804 g

VPE 2 lengte 480 mm 480 mm 480 mm

VPE 2 breedte/ diepte 380 mm 380 mm 380 mm

VPE 2 hoogte 340 mm 340 mm 340 mm

Verkoopinformatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 12/16

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 16/22

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE 19/25

Art. nr 6468700 6468800 6468900

Kassatekst CO2 INLINE12/16 CO2 INLINE16/22 CO2 INLINE19/25

Schapplaats - - -


