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JBL PROAQUATEST EASY 7in1
Tiras para el test rápido del agua del acuario

Adecuado para:

Tiras para analizar en 1 minuto 7 parámetros del agua importantes: test orientativo rápido para el agua
corriente, el agua de acuario, de estanque, de pozo o de fuente

Fácil de usar: mover la tira de test en el agua durante 2-3 segundos. Extraer la tira de test. Escurrir el
agua en posición horizontal. Comparar pasado 1 minuto: tira de test con escala de colores en el envase.
Leer el nivel de CO2 en la tabla

Indica los siguientes parámetros del agua: cloro, acidez (pH), dureza general (GH), compuesto de
nitrógeno tóxico (NO2), causante de algas (NO3), estabilidad del pH (KH) y nutriente básico de las
plantas (concentración de CO2 en la tabla)

El surtido de JBL incluye más test individuales como, p. ej., de fosfato o de amonio/amoniaco

Suministro: tira de test EasyTest 7 in 1 con escala de colores y tabla de CO2. Contenido: 50 tiras de test

Esto también le puede interesar Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/24144

JBL PROSCAN
Test para el agua con

evaluación por smartphone

JBL PROAQUATEST
COMBISET Plus Fe
Maletín con los test más

importantes + test de hierro

JBL PROAQUATEST
COMBISET Plus NH4

Maletín con los test más
importantes + test de NH4

JBL PROAQUATEST
COMBISET Marin

Maletín para analizar el agua
en acuarios marinos
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JBL PROAQUATEST EASY 7in1
Información de producto

Acuario saludable con condiciones prácticamente naturales 
Los parámetros adecuados del agua del acuario dependen del agua usada, y de la cantidad de peces y
de las plantas que haya en él. El agua puede estar contaminada aunque esté clara. Unos parámetros
inadecuados pueden provocar enfermedades o la proliferación de algas en el acuario. Es importante
controlar y adaptar periódicamente los parámetros del agua para mantener un acuario saludable con
condiciones prácticamente naturales. Las tiras de test de JBL sirven a modo de test orientativo. 

Con el test rápido se pueden determinar los siguientes parámetros: 
productos desinfectantes en el agua corriente: test de cloro 
Acidez del agua: test de pH de 6,4 a 9,0 
Estabilidad del agua: test de KH de 0 a 20 °dKH 
Dureza general del agua: test de GH de <1 a >21 °dKH
Compuesto tóxico de nitrógeno: NO2 de 0 a 10 mg/l 
Causante de las algas: NO3 de 0 a 250 mg/l 

Fácil de usar
Sumergir la tira de test en el acuario y moverla en el agua durante 2-3 segundos. Sacar la tira del agua y
mantenerla horizontal para que escurra el agua. Comparar los parámetros de la tira con la escala de
colores del envase pasados 60 segundos. 

Mantener las tiras de test en un lugar fresco y seco. Saque siempre solamente la cantidad exacta de
tiras que necesite.

En el laboratorio online de JBL puede analizar gratuitamente los parámetros del agua medidos y
obtener recomendaciones.

Más información

Preguntas frecuentes

Blog

Prensa

Laboratorio/calculadoras

Artículos de interés

Piezas de repuesto

Vídeo

Garantía Plus

Instrucciones

Código QR
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JBL PROAQUATEST EASY 7in1
Detalles del producto

Datos de artículo

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Código EAN 4014162241443

EAN como código de barras

Contenido 50 tests

- -

Meses de expiración 30

PVP incl. IVA 21,80 €

Precio básico -

Cantidad nominal -

Cantidad de base 1  

Peso bruto 69.8 g

Peso neto 13 g

Factor de conversión de peso -

Eliminación

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Punto Verde

Grupo chatarra electrónica -

Peso de eliminación -

Tipo de batería -

Reciclaje de pilas y baterías -

Batería recargable -

Peso de eliminación batería -

Bote desechable -

Papel y cartón 16 g

Plástico pequeño 14.8 g

Plástico grande -

Peso de eliminación metal 19 g

Características

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400
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Características

Especie de animal

Acociles, Ajolotes, Alevines,
Anguilas espinosas, Arowana,
Barbos, Bettas, Bichires/calamitas,
Camarones estenopodideos,
Cangrejos, Caracoles, Caridinas,
Carácidos, Colas de velo,
Corydoras, Cíclidos (Sudamérica),
Danios, Epiplatys, Ergasilus,
Flowerhorn, Galápagos,
Galápagos tropicales, Goldfish,
Guppy, Guramis, Killis,
Laberíntidos, Lochas, Moluscos,
Peces arcoíris, Peces disco, Peces
globo, Peces loro, Peces mariposa,
Peces vivíparos, Ranas de uñas
africanas, Siluros, Tortugas
acuáticas, Tritones

Tamaño del animal Para animales de cualquier
tamaño

Grupo de edad del animal Todos los peces de acuario

Volumen del hábitat -

Material Tiras de papel, preparadas

Tipo de alimento -

Color multicolor

Dosificación Véanse las instrucciones de uso

Condiciones de transporte -
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JBL PROAQUATEST EASY 7in1
Etiqueta electrónica/lámpara

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Temperatura ambiente -

Hora de inicio -

Mercurio -

Longitud de tubo -

Vida útil -

Lumen -

Valor CRI -

Atenuable -

Ciclos de encendido/apagado -

Valor de PAR -

Clase de eficiencia energética -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura de color -

Denominación casquillo -

Especificaciones

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Alcance en litros -

Alcance de - hasta -

Alcance en días -

Alcance longitud urna -

Potencia en vatios -

Potencia por hora -

Potencia por día -

Altura 50 mm

Longitud 50 mm

Anchura 150 mm

Diámetro -

Voltaje -

Para -

T8 26mm (vatios) -

T5 16mm (vatios) -

Tamaño -

Contenido para -

Volumen del vaso del filtro -

Volumen masas filtrantes -

Empalmes de tubo Presión/Out -

Empalmes de tubo Aspiración/In -

Altura de bombeo -
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JBL PROAQUATEST EASY 7in1
Tipo de alimento -

Tipo de subproducto -

Dosificación Véanse las instrucciones de uso
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Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

IVA 19%

Unidad de venta (UV) 6

Volumen embalaje 0.37l

Medidas (l/al/an) 50 mm/50 mm/150 mm

Capas 540

Paleta 2700

Categoría de productos 1

Arancel 38221100  

País de origen DE

Tipo de embalaje

Datos UE 1

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Material UE 1 film gr

Peso UE 1 2.1 g

Longitud UE 1 100 mm

Anchura/profundidad UE 1 150 mm

Altura UE 1 150 mm

Datos UE 2

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Material UE 2 cardboard gr

Peso UE 2 520 g

Longitud UE 2 460 mm

Anchura/profundidad UE 2 315 mm

Altura UE 2 325 mm

Datos del comercio

Nombre del producto JBL PROAQUATEST EASY 7in1

N.º de art. 2414400

Texto caja ProAquaTest7in1

Ubicación estantería -


